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製 紙や板 紙 生 産のウエットエンドや水 系の粒 子 電 荷 を測 定 

 

新しい CAS touch! コロイド粒子電荷量計は電荷量測定でよく知

られた方法と以前のCASのハンドリング性と機能を組み合わせた

装置です。 より軽く小さいことが新しい特徴です。

標準の滴定技術を使用して、 CAS touch! はカチオン/アニオン要

求量、酸/塩基要求量を決定します。最新の電子ユニットにより正

確な測定が可能です。流動電位とpH両方を同時に測定でき、簡単

に等電点や、凝集する滴定量の研究や、pH、滴定要求量、流動電位

間の相関性を調査できます。

コロイド粒子電荷量計

取り出してスイッチを入れ、直ちに測定開始

CAS touch!

• 他の装置より小さく、軽量

• 機内持ち込みサイズで簡単な輸送

• 結果と曲線を含んだ最新 

のタッチスクリーン

• USBやワイヤレスで外部 

キーボードの接続可能

• 追加の部品無しで使用

• 小型で、堅牢な構造

• 薬品メーカー

• パルプメーカー

• 紙、板紙メーカー

• 大学、研究機関

利点

ユーザー 基礎原理
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CAS touch! は正確な滴定機が備えられており、滴定ポンプを1つ

か2つと選択可能です。外付け滴定機や手動による滴定も可能で

す。

 CAS touch! はタッチスクリーンで操作が可能で、滴定曲線を含ん

だデータの表示や、外付けキーボードの使用ができます。さらに、

使用しやすい CAS PC ソフトウエアで操作も可能で、新しいソフトウ

エアに調整する必要はありません。

極めてユーザーフレンドリーな PC ソフトウエアによる効果的な試

験手順によりハンドリングは非常に簡便です。異なる滴定手順も利

用できます。一定量滴定、ダイナミック滴定、逆滴定も選択でき、条

件も自由に構成できます。

デフォルトの標準滴定法や顧客の特別な方法はソフトウエアかタ

ッチスクリーンから保存できます。データは内部保存か外部USBフ

ラッシュメモリで保存できます。ソフトウエアで分析やエクセルへ２

クリックで出力可能です。

機内持ち込みサイズで簡単に輸送できます。これは、薬品メーカー

が顧客へ訪問するときに特に重要です。装置を開梱後、主電源を

繋げば測定が可能です。複雑な組み立てやチューブ接続などは必

要ありません。

研究開発

プロセスの最適化

生産の最適化

トラブルシューティング

クレーム管理

廃水処理

装置寸法  28.5 x 17 x 17 cm (H x W x D)

装置重量  約 3.30 - 4.25 kg 

   (モデルによる)

最小サンプル値  10 ml 

最小サンプル導電率 11 mS/cm 

（高導電率サンプルは、特別な前処理で測定されます）

パラメーター

流動電位

pH

滴定要求量

選択可能な停止条件

-5000 to +5000 mV

0 to 14 pH

0 to 25 ml (10 µl 分解能)

AFG Measurement System

CAS touch! コロイド粒子電荷量計

技術データ

分析結果

滴定機構

サンプル要求事項

ソフトウエア

利用範囲顧客の選択

測定/結果評価

輸送/組み立て

パラメーター

流動電位

pH

滴定要求量

分解能

1 mV

0.01 pH

1µl

測定範囲

-5000 to +5000 mV

0 to 14 pH

< ±1 % (正確性)


