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Das Veraschungsverfahren (nach DIN 54370, ISO 1762 und 2144, 

TAPPI T 413 und 211) ist das Standardprüfverfahren in der Zell-

stoff und Papierindustrie, welches zur Bestimmung des Gesamt- 

füllstoffgehaltes und einiger ausgewählter einzelner Füll- 

stoffe einer Papier- oder Kartonprobe verwendet wird. Diese 

Methode ist sehr zeitaufwendig, abhängig vom Anwender 

(geringe Genauigkeit bis zu 5%) und das Probenmaterial wird 

während der Messung zerstört. Die Veraschung wird bei zwei 

verschiedenen Temperaturen durchgeführt, einmal bei 525°C 

und wenn nötig, zusätzlich bei 900°C. Bei beiden Tempera-

turen werden nur begrenzte Informationen geliefert. Eine  

ähnliche Vorgehensweise gilt für Folienhersteller.

Füllstoffe, die vom Gerät erkannt werden können, sind  

Kalziumkarbonat, Kaolin/Talkum, Titandioxid, Bariumsulfat und 

Eisenoxid. Weitere Komponenten können durch eine genauere  

Betrachtung des Röntgen-Fluoreszenzspektrums ausgewertet  

werden, unter anderem mit Hilfe der emtec PC-Software.  

Eine komplette Messung dauert ca. 60 Sekunden, und der 

Test ist zerstörungsfrei. Im Vergleich zur Veraschungs- 

methode ist das ACA sehr viel schneller, wesentlich genauer  

und erlaubt einen viel tieferen Blick in das Papier. 

All dies hilft, den Produktions- und Verarbeitungsprozess zu 

optimieren, da die Ergebnisse fast sofort verfügbar sind, was 

ein schnelles Eingreifen in den Prozess erlaubt. Eine optimale  

Produktion und Verarbeitung führen automatisch zu einer 

besseren und konstanten Produktqualität und einer deutlichen 

Kostenersparnis.

ASH CONTENT ANALYZER

Schnelle, zuverlässige und genaue Bestimmung des  

mineralischen Gesamtfüllstoffgehalts und des prozentu-

alen Anteils der einzelnen Füllstoffkomponenten

ACA

•	 zerstörungsfrei

•	 quantitative Bestimmung von Füllstoffen

•	 ca. 60 Sek. Messdauer

•	 hohe Messgenauigkeit

•	 anwenderunabhängige Ergebnisse

•	 leicht zu transportieren (Transportkoffer)

•	 optimale Prozesskontrolle durch sofortige 

Verfügbarkeit der Messergebnisse

•	 Zeit- und Energieeinsparungen

•	 Papier- und Kartonhersteller

•	 Chemiezulieferer (z. B. Retentionsmittel)

•	 Füllstoff- und Pigmenthersteller

•	 Folienhersteller

•	 Universitäten und Institute

•	 Zellstoffhersteller
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Das Messverfahren des ACA basiert auf der Kombination der 

Röntgenfluoreszenzanalyse und der Transmissionsmethode. 

Zunächst werden die aufgenommenen Röntgen-Fluoreszenz- 

spektren qualitativ ausgewertet. Anschließend werden sie 

quantitativ hinsichtlich der Konzentration der detektierten 

Füllstoffkomponenten bestimmt. Die Signalspitzen werden 

durch komplexe mathematische Funktionen (Algorithmen) 

in die entsprechenden Konzentrationen umgerechnet. Die 

folgende Abbildung veranschaulicht das Messprinzip.

   Röntgenspektrometer zur Analyse der Fluoreszenzphotonen: 

   zur Auswertung des Anteils der einzelnen Füllstoff- 

   Komponenten

   	 Spülgas 			             Röntgenröhre

				               Papierprobe

   Sensor zur Auswertung des prozentualen Anteils der  

   Gesamtfüllstoff-Konzentration, berechnet zusammen mit  

   den Daten des Spektrometers

   Ergebnis-Anzeige:  

   Mineralfüllstoffgehalt einer Papierprobe (Beispiel)

F&E

Prozess- & Produktoptimierung

Eingangskontrolle & Qualitätssicherung

Problembehandlung

Beschwerdemanagement

Benchmarking

Papier, Karton, Kunststofffolie, Zellstoff, Laborblätter

Geräteabmessungen 	 43.1 x 32.1 x 26.1 cm (H x B x T)

Maße ausgeklappt		 43.1 x 32.1 x 38.3 cm (H x B x T)

Gewicht 		  15 kg

Stromversorgung		  100-240 V AC, 50/60 Hz

Emtec Measurement System EMS

Prinzip     		  Röntgenfluoreszenzanalyse und 

			   Transmissionsmethode

Strahlenquelle		  Röntgenröhre (Gold, 10 kV, 5 μA)

Heliumzufuhr		  3 bis 6 bar

mineralische Füllstoffe	 u.a. Kalziumkarbonat, Kaolin/Talkum, 

			   Titandioxid, Bariumsulfat, Eisenoxid

Genauigkeit		  ca. ± 0,5 % (abs.) 

			   abhängig von der Kalibrierung

Messzeit			   ca. 60 Sek.

Probenabmessung		 Ø 112,8 mm oder DIN A4

			   (min. 80 mm x 100 mm)

Simultane Aufzeichnung von Umgebungstemperatur  

und -feuchte bei jeder Messung.
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