
 

 emtec is a developer and producer of Paper Testing Technology represented worldwide by our sales network 

 WWW.EMTEC-PAPERTEST.DE 

Vorhersage der Verarbeitungseigenschaften von Papier/Kraftliner/Folien 
bezüglich Dimensionsstabilität bei thermischer Belastung bis ca. 230°C. 

 

Hauptanwendungen  

■ Verdruckbarkeit von Laserdruck- und Kopierpapier für professionelle 
Anwendungen 

■ Passergenauigkeit im Mehrfarbendruck:  

 | Laserdruck | Offsetdruck | Tiefdruck/Dekortiefdruck 

■ Flutingtendenz bei LWC-Papier 

■ Stapelprobleme bei professionellen Kopierern, Laserdruckern und bei 
Offsetdruckmaschinen 

 

Spezialanwendungen  

■  Pre-Imprägnate ■ OPP-Film  ■  Tapeten ■  Filterpapier 
 

Messergebnisse      

■  Schrumpfungs-Zeit-Diagramm  ■ Schrumpfung zur Zeit t 
 

Hauptanwender  

■  Hersteller von Papier, Karton, Folien  
■  Hersteller von Druckern, Kopiergeräten, Druckmaschinen 

 
 

 
 

Dimension Stability System DSS  
 

Module HSA Heat Shrinkage Analyzer 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

Messgerät zur Untersuchung  
der Dimensionsstabilität  

von Papier/Karton/OPP-Film unter Einfluss von Temperatur 
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HSA Heat Shrinkage Analyzer  

 

emtec Electronic GmbH    Gorkistrasse 31    04347 Leipzig    Germany    E-mail: info@emtec-papertest.de 

Phone: +49 (0) 341 245 70 90    Fax: +49 (0) 341 245 70 99  
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Features 
 

 Dimensionsänderung in Längs- und Querrichtung getrennt messbar 
 

 Messergebnisse: 
Dimensionsänderungs-Zeit-Diagramm  
Dimensionsänderung zu einem wählbaren Zeitpunkt 
 

 Messbereich:    
Dehnung bis ca. 27%  
Schrumpfung bis ca. 5% 
 

 Hohe Genauigkeit 
 

 Temperatureinstellung über PC-Software 
 

 Messtemperatur:  
von Raumtemperatur bis zu max. 230°C 
 

 Integrierte Messung von Umgebungs- und Papierfeuchte, Umgebungs-
temperatur 
 

 Leistungsfähige, bedienerfreundliche Software 

 Export der Messdaten in EXCEL mit einem Mausklick 

 Leichte Bedienbarkeit 

 Kompakte und robuste Bauweise 

 Geringe Störanfälligkeit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten Temperaturbereich: von Raumtemperatur bis 230°C 

 Probenabmessung: 60x200mm (CD / MD) 

 Resolution: 0,013% 

 Genauigkeit: +/- 0,05% abs. +/- 5%rel. 

 Auflösung: 0,013% 

 Betriebsspannung: 115V 60Hz / 220V 50Hz 

 Maße: BxHxT 280 x 295 x 320 mm 

 Gewicht: ca. 15 kg 

Beispiel:  
Schrumpfung zweier 
unterschiedlicher  
LWC-Papiere mit  
50% relativer 
Ausgangsfeuchte bei 
einer Temperatur von 
130°C 
 
Zielstellung: 
Charakterisierung der 
Welligkeitstendenz im 
Offsetdruck 


