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Das FPA touch! Fiber Potential Analyzer kombiniert  

bewährte Methoden der Messung des Zetapotentials mit der 

einfachen Handhabung und sehr guten Funktionalität der 

Vorgängerversionen. Im Vergleich zu diesen ist das FPA touch! 

sehr viel kleiner und leichter, und mit zusätzlichen Funktionen 

ausgestattet.

Die Oberflächenladung von Fasern, Füllstoffen, Partikeln oder 

kolloidal gelösten Teilchen in Stoffsuspensionen werden durch 

das Zetapotential bestimmt. Die Ladung der Stoffsuspension 

kann in Kolloidal- und Partikelladung unterschieden werden, 

welche mit dem CAS touch! Charge Analyzing System bestimmt 

werden können. Die Oberflächenladung von Fasern und Füll- 

stoffen wird mit dem FPA touch! Fiber Potential Analyzer  

gemessen, gemeinsam ergeben sie das Gesamt-Zetapotential 

der Stoffsuspension.

FIBER POTENTIAL ANALYZER

Schnelle und zuverlässige Bestimmung des  

Zetapotentials von Fasersuspensionen

Auspacken, einschalten, Messung starten

FPA touch!

•	 kleiner und merklich leichter  

als vergleichbare Geräte

•	 komfortabler Transport im Koffer 

(im Handgepäck)

•	 integrierte Vakuumpumpe 

•	 einsatzbereit ohne Montage  

weiterer Komponenten

•	 vollautomatische Messung und Reinigung

•	 interner Datenspeicher

•	 Chemiezulieferer

•	 Pulp-Hersteller

•	 Papier- und Kartonhersteller

•	 Universitäten und Institute 
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Das FPA touch! bestimmt das Zetapotential von Fasern und 

Füllstoffen nach der Helmholtz-Smoluchowski Gleichung. Die 

Leitfähigkeit, der Druckunterschied und das Strömungspoten- 

tial werden simultan gemessen. Das Messprinzip des FPA touch! 

beruht auf der Methode zur Messung des Strömungspotentials 

in einem Faserpfropfen. Durch die Bildung eines Vakuums  

entsteht der Faserpfropfen automatisch auf einer Siebelek- 

trode in der Messzelle. Durch den periodischen Wechsel des 

Vakuums während der Messung, bewegen sich die, durch die 

Fasern absorbierten Ladungswolken mit dem Flüssigkeitsstrom 

und generieren dadurch das Strömungspotential, welches mit 

der Sieb- und Ringelektrode gemessen wird.

Zetapotential (mV)

Leitfähigkeit (mS/cm)

Strömungspotential (mV)

F&E

Prozess- und Produktoptimierung

Prozesskontrolle

Problembehandlung

Reklamationsmanagement

Größe	 28.5 x 23 x 17 cm (H x B x T)

Gewicht	 ca. 5.8 kg 

Stromversorgung	 100-240 V AC, 50/60 Hz

Probenvolumen	 min. 400 ml mit Faseranteil 0.1-3.0 %

Siebelektroden	 40 - 315 µm verfügbar

AFG Measurement System

FPA touch! FIBER POTENTIAL

ANALYZER

TECHNISCHE DATEN

SOFTWAREMESSERGEBNISSE

ANWENDUNGSGEBIETEMESSPRINZIP

FPA touch! ANWENDUNGSBEISPIEL


